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ü Ä 187. 

 

ü 3. Przewody i kable elektryczne oraz Ŝwiatğowodowe wraz z ich 
zamocowaniami, zwane dalej Ăzespoğami kablowymiò, 
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzŃdzeniami 
sğuŨŃcymi ochronie przeciwpoŨarowej, powinny zapewniaĺ 
ciŃgğoŜĺ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnağu 
przez czas wymagany do uruchomienia i dziağania urzŃdzenia, z 
zastrzeŨeniem ust. 7. Ocena zespoğ·w kablowych w zakresie 
ciŃgğoŜci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnağu, z 
uwzglňdnieniem rodzaju podğoŨa i przewidywanego sposobu 
mocowania do niego, powinna byĺ wykonana zgodnie z 
warunkami okreŜlonymi w Polskiej Normie dotyczŃcej badania 
odpornoŜci ogniowej. 



cd. wymagaŒ 

ü 4. Zespoğy kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stağymi 
wodnymi urzŃdzeniami gaŜniczymi powinny byĺ odporne na oddziağywanie 
wody. JeŨeli przewody i kable uğoŨone sŃ w ognioochronnych kanağach 
kablowych, to w·wczas wymaganie odpornoŜci na dziağanie wody uznaje 
siň za speğnione. 

 

ü 5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzŃdzeŒ alarmu poŨaru, 
oŜwietlenia awaryjnego i ğŃcznoŜci powinny mieĺ klasň PH odpowiedniŃ do 
czasu wymaganego do dziağania tych urzŃdzeŒ, zgodnie z wymaganiami 
Polskiej Normy dotyczŃcej metody badaŒ palnoŜci cienkich przewod·w i 
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajŃcych. 

 

ü 6.  Zespoğy kablowe powinny  byĺ tak zaprojektowane i wykonane, aby w 
wymaganym czasie, o kt·rym mowa w ust. 3 i 5, nie nastŃpiğa przerwa w 
dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnağu spowodowana 
oddziağywaniami element·w budynku lub wyposaŨenia. 

 

ü 7.  Czas zapewnienia ciŃgğoŜci dostawy energii elektrycznej lub sygnağu do 
urzŃdzeŒ, o kt·rych mowa w ust. 3, moŨe byĺ ograniczony do 30 minut, o 
ile zespoğy kablowe znajdujŃ siň w obrňbie przestrzeni chronionych stağymi 
samoczynnymi urzŃdzeniami gaŜniczymi wodnymi. 

 


