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ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA 

LP. NORMA ZNAK NAZWA STATUS
MIEJSCE

PRZYWOŁANIA
NORMY

REKOMEN
-DACJA

1. PN ISO
7010:2006

KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

2. PN ISO
7010:2006

KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

3. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DROGI
EWAKUACYJNEJ

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

4. PN-N-01256-
02:1992

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaku
złożonego. 
(Poz. 60)

5. ZNAK
UZUPEŁNIAJĄCY

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

N Niezalecany z uwagi na
brak zgodności

z obowiązującą normą
PN-N-01256-02:1992.

-

6. PN ISO
7010:2006

DRZWI
EWAKUACYJNE

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

7. PN-N-01256-
02:1992

PRZESUNĄĆ W
CELU OTWARCIA

P, A2) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

8. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI

W LEWO

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

9. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI

W PRAWO

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

10. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ

SCHODAMI W DÓŁ
I W LEWO 

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)
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11. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ

SCHODAMI W DÓŁ
I W PRAWO

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

12. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ

SCHODAMI
W GÓRĘ I W LEWO 

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

13. PN-N-01256-
02:1992

KIERUNEK DO
WYJŚCIA DROGI
EWAKUACYJNEJ

SCHODAMI
W GÓRĘ

I W PRAWO

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

Zalecamy
stosowanie

znaków
złożonych. 
(Poz. 48-57)

14. PN-N-01256-
02:1992

PCHAĆ, ABY
OTWORZYĆ

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

15. PN-N-01256-
02:1992

CIĄGNĄĆ, ABY
OTWORZYĆ

P, W Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

16. PN ISO
7010:2012/A2

PCHAĆ, ABY
OTWORZYĆ

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

17. PN ISO
7010:2012/A2

CIĄGNĄĆ, ABY
OTWORZYĆ

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

18. PN-N-01256-
4:1992

MIEJSCE ZBIÓRKI
DO EWAKUACJI

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

-

19. PN ISO
7010:2012

MIEJSCE ZBIÓRKI
DO EWAKUACJI

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

20. PN ISO
7010:2006

GAŚNICA P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

21. PN-N-01256-
01:1992

GAŚNICA N,W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-
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22. PN ISO
7010:2006

HYDRANT
WEWNĘTRZNY

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

23. PN-N-01256-
01:1992

HYDRANT
WEWNĘTRZNY

N,W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-

24. PN ISO
7010:2006

DRABINA
POŻAROWA

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

25. PN-N-01256-
01:1992

DRABINA
POŻAROWA

N,W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-

26. PN ISO
7010:2006

ZESTAW SPRZĘTU
OCHRONY

PRZECIWPOŻA-
ROWEJ

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

27. PN-N-01256-
01:1992

ZESTAW SPRZĘTU
OCHRONY

PRZECIWPOŻA-
ROWEJ

N, W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-

28. PN ISO
7010:2006

ALARM POŻAROWY P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

29. PN-N-01256-
01:1992

URUCHAMIANIE
RĘCZNE

N, W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-

30. PN ISO
7010:2006

TELEFON
ALARMOWANIA
POŻAROWEGO

P, A1) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

31. PN-N-01256-
01:1992

TELEFON DO
UŻYCIA W STANIE

ZAGROŻENIA

N, W Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

-

32. PN-N-01256-
01:1992

ALARMOWY
SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY

N, W Znak niezastąpiony,
nieobowiązujący.

Stosowanie
dobrowolne.
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33. PN-N-01256-
01:1992

KIERUNEK DO
MIEJSCA

ROZMIESZCZENIA
SPRZĘTU

POŻAROWEGO 

N, W Znak niezastąpiony,
nieobowiązujący.

Stosowanie
dobrowolne.

34. PN-N-01256-
01:1992

KIERUNEK DO
MIEJSCA

ROZMIESZCZENIA
SPRZĘTU

POŻAROWEGO 

N, W Znak niezastąpiony,
nieobowiązujący.

Stosowanie
dobrowolne.

35. PN ISO
7010:2012/A4

WÓZEK GAŚNICZY P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

36. PN-N-01256-
4:1997 

HYDRANT
ZEWNĘTRZNY

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

37.  PN-N-01256-
4:1997

KLUCZ DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

38. PN ISO
7010:2012 

NIE UŻYWAĆ
DŹWIGU W

PRZYPADKU
POŻARU

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

39. ZNAK
UZUPEŁNIAJĄCY

ZAKAZ UŻYWANIA
WINDY DO CELÓW
EWAKUACYJNYCH

N Znak zastąpiony,
nieobowiązujący.

40. PN-EN 81-
72:2005

DŹWIG DLA
STRAŻY POŻARNEJ

P, A3) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

41. PN-N-01256-
4:1997

DŹWIG
PRZECIWPOŻA-

ROWY

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

42. PN-N-01256-
4:1997

PRZECIWPOŻA-
ROWY WYŁĄCZNIK

PRĄDU

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

43. PN-N-01256-
4:1997

DRZWI
PRZECIWPOŻA-

ROWE
ZAMYKAĆ

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 
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44. PN-N-01256-
4:1997

KUREK GŁÓWNY
INSTALACJI
GAZOWEJ

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

45. PN-N-01256-
4:1997

URUCHAMIANIE
KLAP DYMOWYCH

P, A § 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

46. ZNAK
UZUPEŁNIAJĄCY

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

NIEPEŁNOSPRAWN
YCH

N Znak uzupełniający.
Stosowanie
dobrowolne.

(Źródło:
http://www.sklepbhpippoz.pl/)

47. ZNAK
UZUPEŁNIAJĄCY

AWARYJNE
OTWIERANIE

DRZWI

N Znak uzupełniający.
Stosowanie
dobrowolne.

(Źródło:
http://tablicebhp.com/znakiprzeciw

pozarowe)

48. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

49. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

50. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

51. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

52. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

53. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.
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54. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

55. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

56. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO
W DÓŁ I W PRAWO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

57. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO
W DÓŁ I W LEWO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

58. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO
W GÓRĘ I
W PRAWO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

59. PN-EN ISO 3864-
1:2006

PN-N-01256-
5:1998

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO
W GÓRĘ I W LEWO

P, A Znak złożony.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunków
technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

60. PN-EN ISO 3864-
1:2006

KIERUNEK DO
WYJŚCIA

EWAKUACYJNEGO

P, A Znak złożony.

§ 4.2.4) Rozporządzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych

i terenów. 

P – norma przywołana
N – norma nieprzywołana
A – norma aktualna wg PKN
A1) – znak zamieszczony w wycofanej normie PN-EN ISO 7010:2006 oraz w aktualnej normie PN-EN 

ISO 7010:2012
A2) – znak zamieszczony w wycofanej normie PN-N-01256-02:1992 oraz aktualnej normie PN-EN ISO 

7010:2012/A4
A3) – znak zamieszczony w wycofanej normie PN-EN 81-72:2005 oraz aktualnej normie PN-EN 

81- 72:2015-06 
W – norma wycofana wg PKN
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