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|1za Trzeciak

biurowe i socjalne oraz czesci bu-

. dynkow stanowigce odrebne strefy

pozarowe petnigce funkcje uzyteczno-

Sci publicznej dzieli sie — ze wzgledu na

ochrone przeciwpozarowa — na trzy grupy,

okreslane mianem kategorii zagrozenia
ludzi (ZL).

1) ZL | - zawierajgce pomieszczenia prze-
znaczone do jednoczesnego przeby-
wania ponad 50 osdb niebedacych ich
statymi uzytkownikami, ale nie przezna-
czone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie;

2) ZL Il - przeznaczone gtéwnie do uzytku
przez osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki,
przedszkola, domy dla 0s6b starszych;

3)ZL lll - uzytecznosci publicznej, nieza-
kwalifikowane do ZL I oraz ZL Il.

Kazda z kategorii wyrdznia sie specyficz-
ng cechy, ktéra w przypadku wystapie-
nia pozaru w danym obiekcie moze mie¢
znaczacy wptyw na przebieg ewakuacji
i akcji ratowniczo-gasniczej. Dla kategorii
ZL | jest nig spodziewana obecno$c w da-
nym budynku, strefie pozarowej, w jednym
pomieszczeniu duzych grup ludzi niezna-
jacych obiektu (,niebedacych ich staty-
mi uzytkownikami”). Nalezg do nich kina,
teatry, galerie handlowe, hale widowisko-
wo-sportowe, koscioty. WSrod duzej grupy
ludzi, ktérzy w danym miejscu sg by¢ moze
pierwszy i jedyny raz, nie znajg architektu-
ry ani uktadu drog ewakuacyjnych, tatwo

o wystapienie paniki.

Przyktady obiektéw kwalifikowanych do

ZL |l zostaty podane w przepisie wprowa-

dzajgcym podziat na kategorie zagrozenia

ludzi, na pierwszym miejscu umieszczajgc
szpitale —najjaskrawszy przyktad obrazu-
jacy spodziewane trudnosci w prowadze-
niu ewakuacji i akcji ratowniczo-gasniczej

w tej grupie budynkow.

Kategorig, do ktérej mozna zakwalifikowat

budynki uzytecznosci publicznej, jest kate-

goria ZL lll obejmujaca ,,budynki uzyteczno-

Sci publicznej, ktorych nie kwalifikuje sie do

ZL 1 oraz ZL II.” Najczesciej sa to biurowce.

h Budynki uzytecznosci publicznej*,

*Zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce do budynkoéw uzytecznosci publicznej naleza budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznejisocjalnej, obstugiban-
kowej, handlu, gastronomii, ustug (w tym pocztowych i telekomunikacyjnych), turystyki, sportu, obstugi
pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlagdowym oraz bu-
dynkibiuroweisocjalne.

Zaklad pracy drugim domem!
Pracownicy w migjscu zatrudnienia za-
ZWYyCzaj pojawiajg sie regularnie, stad tez
zwykta sig ich okreslac statymi uzytkow-
nikami obiektu, w ktorym wykonuja swoja
prace. Nalezatoby sie zatem spodziewac,
ze znajg ten budynek. Zatozenie w zasa-
dzie stuszne i logiczne, jednak czy stali
uzytkownicy rzeczywiscie znajg budynek
ito, co sie w nim dzieje w przypadku wy-
stapienia pozaru? Pytanie nie jest bezpod-
stawne, gdyz im budynek wyzszy, nowszy
i bardziej zaawansowany technologicznie,
tym wiecej elementéw moze zaskoczyé
nawet statych uzytkownikdw w momencie
alarmu pozarowego i ewakuacji. Mowa tu

0 dziataniach pozwalajgcych na spetnienie

podstawowych warunkow stawianych bu-

dynkom pod katem ochrony przeciwpoza-
rowej, okreslonych w § 207 rozporzgdzenia

w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynkiiich usytu-

owanie [1]:

§207.1. Budynek i urzqozenia z nim zwigza-

ne powinny by¢ projektowane i wykonane

w Sp0s0b ograniczajgcy mozliwosc powsta-

nia pozaru, a w razie jego wystgpienia za-

pewniajgcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez
okreslony czas,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia
i dymu wewngqtrz budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie poza-
ru na sgsiednie obiekty budowlane lub te-
reny przylegfe,

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich urato-
wania w inny Sposab,

5) uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ra-
towniczych.

Budynkiw czasie normalnego uzytkowa-
nia nie musza spetnia¢ wszystkich tych
kryteriow (nawiasem mdwiac, bytoby to
ktopotliwe lub w pewnych przypadkach nie-
mozliwe), jednak w momencie wystgpie-
nia pozaru —juz tak. Przyktadem moze by¢
podziat na strefy pozarowe, gdyz jest on
niekompletny w czasie normalnego uzytko-
wania budynku. Jest to podziat teoretycz-
ny. Dopiero zamknigcie przeciwpozarowych
klap odcinajgcych, drzwiiinnych zamknie¢
w odpowiedniej klasie odpornosci ognio-
wej, ktore nastepuje po wykryciu pozaru,
pozwala ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
ognia i dymu wewnatrz budynku — zgodnie
z zatozeniami—do jednej strefy pozarowej.
W celu spetnienia pieciu wymagan ogél-
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nych w budynkach stosuje sie urzgdzenia
i instalacje, ktdre przyjmujg rézne stany
(uruchamiaja sie, zmieniajg tryb dziata-
nia bgodz sie wytaczajg, otwierajg, zamy-
kajg itd.) w reakcji na wykryte zagroze-
nie pozarowe. Sg to zar6wno urzadzenia
przeciwpozarowe (zgodnie z rozporzg-
dzeniem [2]: stafe | pbtstate urzgoze-

nia gasnicze i zabezpieczajgce, urzqoze-
nia inertyzujgce, urzgdzenia wchodzgce

w sktad dzwiekowego systemu ostrzegaw-
czego i systemu sygnalizacji pozarowej,

w tym urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmo-
we, urzqozenia odbiorcze alarmdéw poza-
rowych i urzqdzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne

i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrz-
ne, pompy w pompowniach przeciwpoza-
rowych, przeciwpozarowe klapy odcina-
Jgce, urzgozenia oddymiajgce, urzgdzenia
zabezpieczajgce przed powstaniem wy-
buchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny
dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozaro-
we i inne zamkniecia przeciwpozarowe, je-
zeli sq wyposazone w systemy sterowania,
przeciwpozarowe wytgczniki prqdu oraz
dzwigi dla ekip ratowniczych), jak i instala-
cje techniczne i bytowe.

Elementem niezbednym do spetnie-

nia podstawowych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej w budynkach,
w szczegolnosci wielokondygnacyjnych,
wysokich, wysokosciowych, jest opraco-
wanie spojnej strategii dziatania wspo-
mnianych urzadzen i instalacji na wypa-
dek pozaru oraz wdrozenie tego planu.
Mowa 0 scenariuszu pozarowym.

Instalacje i urzadzenia wymagane
w budynkach biurowych

W zaleznosci od wysokos$ci danego bu-
dynku biurowego przepisy wymaga-

jg wyposazenia go w urzgdzenia stuzg-
ce bezpieczenstwu pozarowemu. Im jest
wyzszy, tym wiecej sie od niego wymaga.
| tak w budynkach biurowych niskich (do
12 m wysokosci) zazwyczaj musza by¢
stosowane: przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, oswietlenie awaryjne ewakuacyj-
ne oraz hydranty wewnetrzne. W biurow-
cach $redniowysokich dochodzg systemy
oddymiania lub zabezpieczenia przed za-
dymieniem klatek schodowych. Pomiedzy
budynkami sredniowysokimi a wysokimi
kwalifikowanymi do kat. ZL Ill wystepuje
juz znaczgce zwiekszenie zakresu wyma-
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STREFY POZAROWE
W BIUROWCACH

Budynkibiurowe, jako nieprzeznaczo-
ne przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, zwykle kwalifikuje sie jako obiek-
ty kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nie
jesttojednakreguta. Czesto wystepu-
je sytuacja, gdy w budynku biurowym
najemca wydziela pomieszczenie

sali szkoleniowej na ponad 50 miejsc
(np. poprzez wyburzenie $cianki
dzielacej dwa czy trzy pomieszczenia
- w sumie niewielka zmiana), moze
powodowac zmiane kwalifikacji catej
strefy pozarowej, w ktorej taka sala sie
znajduje,na ZL 1.

Warto podkreslic, ze do jednej lub wie-
cejnizjedna kategoria ZL kwalifikuje
sie strefy pozarowe, a nie pomiesz-
czenia. Bledne jest zatem twierdzenie:
,Obiekt zakwalifikowano do kategorii
ZL1III, w tym pomieszczenia sal wykla-
dowychdo ZLT".

Poprawne jest sklasyfikowanie calej
strefy pozarowej, w ktérej mieszcza
sie sale wyktadowe, do kat. ZL. 1. Taka
zmiana ma konsekwencje np. przy
okreslaniu maksymalnych diugosci
drog ewakuacyjnych w obrebie tej
strefy pozarowej. Sg one znacznie
Kkrotsze niz w przypadku stref poza-
rowych ZLIII.

gan. W budynkach wysokich ZL lll wyma-

gane sa:

« przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

« o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,

« hydranty wewnetrzne,

« systemy zabezpieczajgce przed zadymie-
niem klatek schodowych,

« systemy oddymiania poziomych drég
ewakuacyjnych,

« system sygnalizacji pozarowej (SSP),

« Urzadzenia transmisji alarmu do Panstwo-
wej Strazy Pozarnej (UTA),

« dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),

« dzwig dla ekip ratowniczych.

W budynku wysokosciowym liste te trze-

ba uzupetni¢ o state urzagdzenia gasnicze

wodne.

Niezaleznie od kategorii wysokosci budyn-

ku, jesli wystepuje w nim instalacja wen-

tylacji, wymaga sie stosowania przeciw-

pozarowych klap odcinajgcych w miejscu

przejscia kanatow przez elementy oddzie-

lenia przeciwpozarowego. Przepisy wska-

Zuja tez jednoznacznie, ze wspomniane

klapy powinny by¢ zamykane przez sys-
tem sygnalizacji pozarowej, jesli w danym
obiekcie wymagane jest zastosowanie
SSP. Ponadto jesli na kondygnacjach pod-
ziemnych budynku zlokalizowano garaz,
moze by¢ w nim wymagane zastosowa-
nie urzgdzen oddymiajgcych i/lub sta-
tych urzgdzen gasniczych tryskaczowych,
a takze bram pozarowych. Dziatanie wiek-
szosci z wymienionych urzgdzen powinno
zostaé uwzglednione w scenariuszu po-
zarowym.

Zbior systemoéw i instalacji obowigzko-
wych do zastosowania w danym budyn-
ku nie wyczerpuje listy urzadzen, ktore sg,
powinny lub muszg by¢ wysterowane po
potwierdzeniu, ze w budynku wybucht po-
zar. W obiektach biurowych powszechnie
stosuje sie (dobrowolnie) systemy kontroli
dostepu, ktdre majg duzy wptyw na ewa-
kuacje z budynku. Przejscia na drogach
ewakuacyjnych objete tym systemem po-
winny zostac odblokowane w sytuacji po-
zaru, aby umozliwi¢ uzytkownikom ewaku-
acje, a strazakom — sprawdzenie obiektu.
W budynkach biurowych wiele serwerowni
jest zabezpieczanych statymi urzadzenia-
mi gasniczymi gazowymi (rowniez niewy-
maganymi), ktore takze powinny urucho-
mic¢ sie w okreslony sposoéb.

Co sie dzieje w budynku
biurowym, w ktérym

wykryto pozar?

Niezupetnie jest tak, ze kazde zadymienie
czujki spowoduje natychmiastowy przy-
jazd strazy pozarnej i posypig sie manda-
ty od strazakow za bezzasadny wyjazd.

W celu unikania fatszywych alarmow iich
niepozgdanych skutkéw (m.in. bezzasad-
nych ewakuacji obiektu) standardowym
rozwigzaniem zmniejszajgcym ryzyko ich
wystepowania jest zastosowanie w syste-
mie sygnalizacji pozarowej wariantu alar-
mowania dwustopniowego.

W takiej sytuacji zadziatanie czujki poza-
rowej wywotuje alarm | stopnia, ktory jest
sygnalizowany tylko w centrali sygnaliza-
cji pozarowej. Jest to tzw. alarm wstepny
(wewnetrzny, cichy) z informacja dla obstu-
0i, w ktérym miejscu wzbudzita sie czujka.
0d jego wystapienia obstuga ma okreslony
czas na dokonanie rozpoznania zagrozenia
pozarowego, np. 3—4 minuty. Jesli w tym
czasie, po skontrolowaniu miejsca zadzia-
tania czujki, obstuga nie skasuje alarmu,
nastapi przejscie systemu w alarm Il stop-
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5 ZALECEN, KTORE POZWOLA ZWIEKSZYC SZANSE NA PRZI_EZYCIE PODCZAS
POZARU, ATAKU TERRORYSTYCZNEGO LUB INNEGO ZAGROZENIA

W 15.rocznice atakéw terrorystycz-
nych na World Trade Center profesor
Ed Galea z University of Greenwich,
ekspert w zakresie ewakuacji, opubli-
kowatl w mediach spotecznosciowych
,Lekcje z 9/11 - informacje dotyczace
ewakuacji, ktére moga ocalic ci zycie”
[3]. To zbidr pieciu sugestii kierowanych
przede wszystkim do uzytkownikow
budynkow wysokich uzytecznosci
publicznej, abedacych wnioskami
plynacymi z projektu HEED.

Zalozenia projektu HEED

Jego celem byto zbadanie zachowan
ludzi zwigzanych z ewakuacja z
budynkow wysokich i wysokoscio-
wych. Bazowal na analizie wydarzen
w World Trade Center z 11 wrzesnia
2001r. - jako jednej z najwiekszych
ewakuacijiludzi na duza skale w cza-
sach nowozytnych.

W ramach prac nad projektem przepro-
wadzono bezposrednie rozmowy z pra-
wie trzystoma osobami, ktére przezyty
atak, oraz opracowano zaawansowang
symulacje komputerowa tej ewaku-
acji. Relacje ocalatych, zawierajace
ogromna ilos¢ bezcennych informaciji
dotyczacych doswiadczen tych osob,
dostarczyly mnostwa danych na temat
zachowania ludzi podczas ewaku-

acji, wnoszac wazny wkiad w zasady
ipraktyke inzynierii bezpieczenstwa
pozarowego. Z poziomu indywidual-
nego jest takze nauka, ktora jednostki
moga czerpac z doswiadczenia ocala-
tych, ewakuowanych z WTC. Ta wiedza
moze uratowac zycie podczas zagro-
zenia w wysokim budynku lub innym
zaludnionym miejscu.

Oto lista zalecen, ktore pozwolg
zZwiekszy¢ szanse na przezycie podczas
pozaru, ataku terrorystycznego lub
innego zagrozenia.

Podczas ewakuacjiz WTC wiek-

SZ0s$¢ 0so6b tam przebywajacych
podjeta wiele réznych zadan, zanim
rozpoczeta ewakuacje, np. koniczyta
prace, wysylala maile, spozywalta
posilki, korzystata z toalety... Tylko nie-
wielka liczba oséb opuscita budynek
natychmiast. Nigdy nie nalezy zakla-

1 Nie odwlekaj wyjscia

da¢, ze alarm ewakuacyjny to ¢wiczenia.
Nie ryzykuj swojego zycia. Po ustyszeniu
alarmu od razu wyjdz.

Ewakuujac sie z WTC, wielu ludzi

tracilo cenny czas na szukanie
wyjs¢ ewakuacyjnych. ,Znaj swoja droge
ucieczki” to zlota zasada obowigzujaca
kazdego przebywajacego w dowolnym
budynku. Statystyki pokazuja, ze ludzie,
ktory przetrwali ewakuacje (z budynku,
statku, samolotu), mieli wczes$niej zapla-
nowana droge wyjscia. Czasem widzial-
nosc jest bardzo ograniczona, wiec jesli
pamietasz obraz, dokad masz i$¢ - masz
ogromna szanse na ratunek.
Ta zasada jest tez czesciowo zwigzana
zniewiedza uzytkownikow o funkcjo-
nowaniu budynku po wykryciu w nim
pozaru, a w szczegolnosci o fakcie nie-
dziatania wind.

2 Poznaj swoja droge ucieczki

uspokoic¢ rodzineiznajomych

Wiele oséb ewakuujacych sie z
WTC poswiecalo swoj cenny czas, aby
podczas ucieczki, przy uzyciu mediow
spotecznosciowych, przekazac swojej

3 Nie zatrzymuj sie w drodze, aby

rodzinie i znajomym, ze wszystko jest

w porzadku. Kazda minuta sie liczy. O ile
mozna zrozumiec, ze chcesz uspokoic
najblizszych, o tyle oni z pewnoscia nie
chcieliby, aby kazde opdznienie stanowi-
lo zagrozenie twojego zycia.

butéwnaschodach

Podczas diugiej ewakuacji po scho-
dach wiele kobiet, ze wzgledu na dys-
komfort, zdejmowato i zostawiato swoje
buty na wysokich obcasach, utrudniajac
tym samym ewakuacje innym.
Drogie panie, trzymajcie w swoim biurku
pare trampek, ktére pozwolg wam na
szybka ucieczke. Na drodze moze sie
znajdowac pottuczone szkto lub gruzy,
wiec nigdy nie zostawajcie bez obuwia.

] Panie, nie pozostawiajcie swoich

aby sie wydostaé

Wiekszos¢ ludzi, ktorzy ewakuowa-
lisie zWTC, przyznatla, ze zajelo im to
znacznie dluzej, niz sie spodziewali. Jesli
wiesz, jak duzo czasu zajmie ci opusz-
czenie budynku, prawdopodobienstwo
popeienia bledow jest mniejsze. Nie
czekaj, aby sie o tym przekonac.

5 Wiedz,ile czasu potrzebujesz,

[11Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422 z p6zn. zm).

[2]1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanychiterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.

719).

[31https://www.linkedin.com/pulse/leasons-learnt-from-911-evacuation-information-could-ed-galea
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nia (alarm pozarowy, wtasciwy). Wcisniecie
przycisku recznego ostrzegacza pozaro-
wego (ROP) zwykle jest traktowane jako
alarm zweryfikowany i od razu interpre-
towany w CSP jako alarm Il stopnia. Alarm

Il stopnia powoduje uruchomienie procedur  pozarowych, automatyczne powiadomie-
przewidzianych w scenariuszu pozarowym
— ogtoszenie ewakuaciji, uruchomienie sys-
temdw majgcych zapewni¢ warunki bez-
piecznej ewakuacji, doszczelnienie stref

nie Panstwowej Strazy Pozarnej.

W budynkach wielokondygnacyjnych,

w ktorych kazda kondygnacja stanowi od-

rebng strefe pozarowg, czesto praktykuje
E—

Tabela 1. Kondygnacjabiurowa, stanowiaca strefe pozarowa - przyklad ogélnego sterowania

Sterowania realizowane po wystapieniu alarmu II stopnia
napietrze12

Realizowane sterowanie

Centrala sygnalizacji pozarowej Sygnalizacja alarmu II stopnia z podaniem adresu elementu i jego lokalizacji.
Urzadzenie transmisji alarmu Przeslanie sygnatu alarmowego do Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Dzwieckowy system ostrzegawczy Uruchomienie komunikatu ewakuacyjnego na pietrze 12.
Kontrola dostepu Odblokowanie na pietrze 12 oraz na drogach ewakuacyjnych z tego pietra.
Dzwigi osobowe Sprowadzenie na parter dzwigéw osobowych, otwarcie drzwi.

. Sprowadzenie na parter dzwigéw dla ekip ratowniczych, otwarcie drzwi, dalsza
Dzwigi dia ekip ratowniczych jaI;da mozliwa wul')ybie p(:;cw;gpoiarowej.p “
Drzwi wejSciowe rozsuwane do budynku Otwarcie drzwi.
Wentylatory bytowe Wylaczenie wentylatoréw obshugujacych pietro 12.

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej we wszystkich klatkach schodowych
obstugujacych pietro 12.

WentylacjanadciSnieniowa w przedsionkach ppoz.

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w przedsionkach wszystkich klatek
schodowych obstugujacych pietro 12.

Wentylacjanadcisnieniowa w windach osobowych

Uruchomienie wentylatoréw w szybach wind obstugujacych pietro 12.

Wentylacja nadcisnieniowa w windzie ekip ratowniczyct

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych windy dla ekip
ratowniczych.

Wentylacja oddymiajaca poziome drogi ewakuacyjne

Uruchomienie wentylacji oddymiajacej na pietrze 12.

Przeciwnoz Klapy odcinaj

Zamkniecie na granicy strefy pozarowej pietra 12.

Tabela 2. Poziom garazu podziemnego, stanowiacego strefe pozarowa - przyklad ogélnego sterowania

Sterowania realizowane po wystapieniu alarmu Il stopnia
W garazu podziemnym

Realizowane sterowanie

Centrala sygnalizacji pozarowej Sygnalizacja alarmu II stopnia z podaniem adresu elementu i jego lokalizacji.
Urzadzenie transmisji alarmu Przestanie sygnatu alarmowego do PSP
Dzwieckowy system ostrzegawczy Uruchomienie komunikatu ewakuacyjnego w garazu podziemnym.
Kontrola dostepu Odblokowanie w garazu podziemnym oraz na drogach ewakuacyjnych z garazu..
Dzwigi osobowe Sprowadzenie na parter dzwigdéw osobowych, otwarcie drzwi.

P . . Sprowadzenie na parter dzwigow dla ekip rat, otwarcie i, dalsza jazda mozliwa
Dzwigi dia ekip ratowniczych V\E) trybie pracy posarowe(;'l.zm‘g P arn :
Bramy ppoz. Zamkniecie bram ppoz. na granicy strefy poZzarowej w garazu podziemnym.

Otwarcie drzwi.

Wentylatory bytowe

Wylaczenie wentylatoréw obstugujacych garaz podziemny.

Wentylacjanadcisnieniowa w klatkach schodowych

Url2

Wentylacjanadcisnieniowa w windach osobowych

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej we wszystkich klatkach schodowych
obstugujacych garaz podziemny.

Wentylacia nadciénieniowa w isionkact S

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w przedsionkach wszystkich klatek
schodowych obstugujacych garaz podziemny.

Wentvlacia nadcisnieniowa w windach osol "

Uruchomienie wentylatoréw w szybach wind obstugujacych garaz podziemny.

Wentylacja nadcisnieniowa w windzie dla ekip

Uruchomienie wentylacji nadcisnieniowej w szybach windowych windy dla ekip
ratowniczych.

Wentvlacia oddvamiai

Uruchomienie wentylacji oddymiajacej garaz.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Zamkniecie na granicy strefy pozarowej garazu podziemnego.
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Bezpieczenstwo pozarowe

sig, ze wykrycie pozaru powoduje ogto-
szenie alarmu ewakuacyjnego i realizacje
pozostatych sterowan tylko w obszarze
danego poziomu.

Przyktad ten pokazuje, ze po wystapie-
niu alarmu Il stopnia system sygnalizacji
pozarowej realizuje wiele dziatan, ktérych
moga nie by¢ Swiadomi nawet stali uzyt-
kownicy obiektu. Czesto bowiem podczas
obowigzkowych praktycznych sprawdzen
organizacji oraz warunkéw ewakuacji (co
najmniej raz na dwa lata) blokuje sie wigk-
sz0$¢ wyjs¢ sterujacych, aby po wywota-
niu alarmu zostaty wysterowane elemen-
ty niezbedne do przeprowadzenia ¢wiczen
ewakuacyjnych, takie jak nadanie komu-
nikatu ewakuacyjnego, zwolnienie przejs¢
objetych kontrola dostepu, zjazd dZzwi-
gow na parter. W tym catym zamiesza-
niu najwazniejsze jest wyrobienie nawy-
ku, aby uzytkownicy po ustyszeniu alarmu
bez zbednej zwtoki skierowali sie do klatek
schodowych. Wysterowanie wszystkich
przewidzianych scenariuszem urzgdzen

66 | as&s POLSKA
maj/czerwiec 2018

www.aspolska.pl

moze by¢ ktopotliwe — niektdre z nich np.
trzeba recznie przywracac do stanu nor-
malnego.

W przypadku realnego zagrozenia, gdy zo-
stang uruchomione systemy wentylacji po-
zarowej (oddymiajgcej i/lub zabezpieczaja-
cej przed zadymieniem), robi sie juz gtosniej
i powazniej, a sita nawiewu powietrza do
przedsionkéw i klatek schodowych (zasto-
sowany system nadcisnieniowego zabez-
pieczenia przed zadymieniem) powoduje,
ze do otwarcia drzwi do klatki i przedsionka
trzeba uzyé wiekszej sity. W skrajnych przy-
padkach osoba nieswiadoma obecnosci
takich systemoéw w budynku moze uznaé
drzwi ewakuacyjne za zamkniete.

Huk zamykajacych sie przeciwpozarowych
klap odcinajacych (w przypadku zastoso-
wania w budynku klap ze sprezyng powrot-
ng) rowniez jest tym, czego nie spodzie-
waja sie ewakuujgcy z budynku. Rowniez
nietrudno sobie wyobrazié¢ dezorientacje
osoby, ktéra w momencie wystapienia po-
Zaru znajdzie sie w garazu podziemnym,

Nalezy wszystkich
uswiadamiac, ze alarm
POZArowy zawsze
oznacza koniecznosc¢
niezwtocznej ewaku-
acji. Ludziom czesto sie
wydaje, ze na opusz-
czenie budynkumaja
wiecej czasu.

i—ajakze —bedzie probowata wyjechaé
swoim autem, podczas gdy przed maska
zamknie sie brama przeciwpozarowa 0d-
dzielajgca strefy pozarowe.

Szkolenia ppoz.

Przedstawione sytuacje, stanowigce je-
dynie przyktady tego, co moze sie wyda-
rzy¢ w budynku po wykryciu w nim poza-
ruiteqo, jak na to mogg reagowac osoby
znajdujace sie w tym czasie w budynku,
powinny by¢ omawiane podczas szkolen
ppoz., w trakcie obowigzkowego zapozna-
wania uzytkownikow z instrukcjg bezpie-
czenstwa pozarowego budynku. Nalezy
wpajac ludziom, ze alarm pozarowy za-
wsze 0znacza ewakuacje. Ludzie czesto
myslg, ze majg wiecej czasu na ewakuacje,
niz jest w rzeczywistosci.

InZzynierowie bezpieczenstwa, projektanci
systemow ppoz., rzeczoznawcy ds. zabez-
pieczen ppoz. w trosce o bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynkdéw rozwazajg rézne
warianty alarmowania i ewakuacji, poréwnu-
ja potencjalne scenariusze pozarowe, licza

i szacujg wymagany czas bezpiecznej ewa-
kuacji, poréwnuja go z dostepnym czasem
bezpiecznej ewakuacji, wykonujg symulacje
imultisymulacje, a nawet uznajg budynki za
zagrazajgce zyciu ludzi... Doktadajg wszel-
kich staran, aby zapewnic¢ ludziom warunki
bezpiecznej ewakuacji, wyposazajg obiekty
W coraz nowsze i inteligentniejsze systemy
ochrony ppoz. Ale to nie pomoze, jesli czto-
wiek nie prze¢wiczy swojej roli, jakg ma ode-
gra¢ wtym scenariuszu. I
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