Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Formularz dla kwalifikacji - podglad

Typ wniosku
|Wniosek 0 wtaczenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
|Monta2 i konserwacja zabezpieczen przeciwpozarowych - dZzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO|

Skrot nazwy

Rodzaj kwalifikacji*

kwalifikacja czastkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
3

Krotka charakterystyka kwalifikacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzajacego
otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadajaca kwalifikacje ,Montaz i konserwacja zabezpieczenh przeciwpozarowych -
dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)” wykonuje montaz i konserwacje instalacji DSO na
podstawie otrzymanej dokumentacji i zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem
kierownika technicznego. Osoba posiadajgca te kwalifikacje bedzie mogta znaleZ¢ zatrudnienie
w przedsiebiorstwach swiadczacych ustugi montazu i konserwacji instalacji DSO. taczny koszt
walidacji: 1000 PLN 1. Etap 1 cz.1 - 200 PLN 2. Etap 1 cz.2 - 300 PLN 3. Etap 2 - 500 PLN

Orientacyjny naktad pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
210

Grupy oséb, ktére mogg by¢ zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*

Kwalifikacjg moga by¢ szczegdlnie zainteresowani: absolwenci szkét o réznych profilach
ksztatcenia zawodowego i branzowego; osoby, ktére zajmuja sie montazem i konserwacja
dzwiekowych systemow ostrzegawczych, ale nie posiadajg formalnego potwierdzenia kwalifikacji
w tym zakresie; osoby, ktdére pracujg w obszarze bezpieczenstwa w obiektach budowlanych, w
tym zajmujg sie montazem i konserwacja systeméw bezpieczenstwa pozarowego w obiektach
budowlanych i sg zainteresowane potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie montazu i konserwacji
dzwiekowych systemow ostrzegawczych; osoby, ktére chcg pracowac w przedsiebiorstwach
Swiadczacych ustugi w zakresie ochrony przeciwpozarowej lub prowadzi¢ dziatalnos¢
gospodarcza w tym zakresie.

Wymagane kwalifikacje poprzedzajace
Opis



Kwalifikacja petna na poziomie PRK 3

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spetnia¢ osoba przystepujaca do walidacji*

Uprawnienia SEP do 1kV na stanowisku eksploatacji E lub/i stanowisku dozoru D w zakresie
obstugi, konserwacji, napraw, montazu i prac kontrolno-pomiarowych.

Zapotrzebowanie na kwalifikacje*

Notowany obecnie intensywny rozwéj gospodarczy kraju determinuje potrzebe wdrozenia
standardu kompetencyjnego dla ustugodawcéw z zakresu montazu i konserwacji zabezpieczen
przeciwpozarowych, w tym réwniez w zakresie dotyczagcym montazu i konserwacji dZzwiekowych
systemow ostrzegawczych (DSO). Jednym z najwazniejszych zadan Panstwa jest zapewnienie
bezpieczenstwa obywateli, miedzy innymi poprzez ochrone przeciwpozarowg majacg ha celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem lub innym miejscowym
zagrozeniem, a polegajacg na zapewnieniu koniecznych warunkéw ochrony technicznej
nieruchomosciom i ruchomosciom. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) okresla, ze za obiekt budowlany nalezy rozumie¢ budynek wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych. Okresla ponadto niezbedne uprawnienia
budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi oraz uprawnienia budowlane
udzielane w specjalnosciach, specjalizacjach techniczno-budowlanych, a takze warunki ich
uzyskania. W ustawie niestety pominieta zostata sprawa rodzaju i zakresu przygotowania
zawodowego do projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych. Zgodnie z zapisami ustawy
inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomi¢ m.in. Panstwowg Straz Pozarng o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystagpienia do jego uzytkowania. W
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzn. zm.) w dziale VI Bezpieczenstwo pozarowe okreslono zasady, ze budynek i
urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane w sposéb ograniczajacy mozliwosc¢
powstania pozaru oraz okreslono wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkéw
lub ich czesci. Ponadto wyjasnione sg pojecia i ustalone wymogi dla: stref pozarowych i
oddzielen przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych, wymagan przeciwpozarowych dla palenisk i
instalacji, usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, wymagan
przeciwpozarowych dla garazy, wymagan przeciwpozarowych dla budynkéw inwentarskich,
wymagan przeciwpozarowych dla budynkéw tymczasowych. Stosowanie przepiséw
rozporzadzenia wymaga uwzglednienia przepiséw odrebnych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci: a) zasady oceny zagrozenia wybuchem i
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, b) warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w
instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze, c) zasady przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, d) wymagania dotyczace drég pozarowych. W zwigzku z tym zgodnie z
§29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego (w Polsce uznawanego za
urzgdzenie przeciwpozarowe), umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatdéw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze




przez operatora, jest wymagane w: 1) budynkach handlowych lub wystawowych: a.
jednokondygnacyjnych, zawierajgcych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL | o powierzchni powyzej 8 000 m2, b. wielokondygnacyjnych, zawierajgcych strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni powyzej 5 000 m2; 2)
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500; 3) kinach i teatrach o liczbie
miejsc powyzej 600; 4) szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku, z
wytgczeniem pomieszczen intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych; 6) budynkach zamieszkania
zbiorowego wysokich i wysokosciowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200; 7)
stacjach metra i stacjach kolei podziemnych; 8) dworcach i portach, przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania powyzej 500 oséb. Wedtug danych statystycznych GUS, na koniec
2015 roku funkcjonowato w Polsce: 482 centrow handlowych, 177 teatréw, 331 galerii sztuki,
450 kin, 926 muzedw, 1219 bibliotek, 3723 obiektéw hotelowych, 2386 stadionéw sportowych,
979 szpitali, 1655 domdéw i zaktaddw opieki spotecznej, 30 stacji metra, 585 dworcéw kolejowych
(GUS, Maty Rocznik Statystyczny, 2016). Obiekty te wymagajg konserwacji zamontowanych w
nich zabezpieczenh przeciwpozarowych. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0
ochronie przeciwpozarowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z p6zn. zm.)., art. 4.2 "Czynnosci z
zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje” oraz art. 6.5. “Rozpoczecie eksploatacji nowej, przebudowanej lub
wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urzadzenia lub instalacji albo innego
wyrobu moze nastgpi¢ wytacznie, gdy: zostaty spetnione wymagania przeciwpozarowe i sprzet,
urzgdzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.” Jednoczesnie zaréwno w systemie oswiaty, jak i w ksztatceniu
pozaformalnym, nie ma mozliwosci zdobycia i potwierdzenia kwalifikacji zwigzanej z montazem i
konserwacjg dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych. Jednocze$nie obowigzek wykonywania
przegladdw technicznych i czynnosci konserwacyjnych urzadzen przeciwpozarowych wynika
wprost z zapiséw rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) okreslonych w: §3.2. Urzagdzenia przeciwpozarowe oraz
gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej "gasnicami”, powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w
Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw. §3.3.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. O znaczeniu koniecznosci
potwierdzania efektéw uczenia sie wymaganych dla tej kwalifikacji Swiadcza dane statystyczne
KG PSP, przygotowane przez Wydziat Przetwarzania Danych Operacyjnych, Krajowego Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludnosci, zawierajace nastepujace fakty o
budynkach/pomieszczeniach, w ktérych w 2017 roku powstaty zdarzenia: - 20% Instalacji
wykrywajgcych zagrozenia, w tym pozary byto NIESPRAWNYCH, - 18% Systemdéw Automatycznej
Transmisji Alarmu byto NIESPRAWNYCH, - 49% Statych/pétstatych instalacji gasniczych byto
NIESPRAWNYCH, - 40% Urzadzen oddymiajgcych byto NIESPRAWNYCH, - 54% Hydrantéw
wewnetrznych, zaworéw hydrantowych byto NIESPRAWNYCH. Dzwiekowy system ostrzegawczy
jest uznawany za najbardziej efektywnych metod zarzagdzania ewakuacjg obiektéw, czy to w
sytuacjach zwigzanych z zagrozeniem pozarowym, czy innymi sytuacjami powodujgcymi
koniecznos¢ sprawnego i szybkiego opuszczenia obiektu, dlatego powinien on by¢ stosowany w
coraz wiekszej liczbie obiektéw. Zgodnie ze Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju trend
przyrostu infrastruktury bedzie utrzymywat sie przez kilka kolejnych lat. To stanowi
wystarczajacy kontekst rynkowy, potwierdzajacy zapotrzebowanie na Swiadczenie ustug
montazu, konserwacji w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, w tym instalacji




dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych (DSO) na jak najwyzszym poziomie. Wiaczenie
kwalifikacji do ZSK przyczyni sie do zwiekszenia niezawodnosci instalowanych systeméw w
trakcie ich eksploatacji, co stanowi warunek konieczny i krytyczny, aby skutecznie chroni¢
zdrowie i zycie ludzkie, a takze infrastrukture przed skutkami pozaru oraz innymi zagrozeniami.
Najwazniejszym argumentem za wigczeniem kwalifikacji do ZSK jest potrzeba zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Jednoczesnie mozliwos¢ zdobycia kwalifikacji wptynie pozytywnie
na rozwdj rynku pracy - biorgc pod uwage skale przyrostu infrastruktury mozna zatozy¢, ze
zdobycie kwalifikacji przetozy sie na zdobycie zatrudnienia. Standaryzacja powinna przyczyni¢
sie do upowszechnienia atrakcyjnej zawodowo profesji montera i konserwatora, ktéra réwniez z
racji swojej niekwestionowanej uzytecznosci spotecznej moze cieszy¢ sie uznaniem. To szansa
dla poszukujgcych alternatywy na rynku pracy lub dla tych, ktérzy przygotowuja sie aktualnie do
wejscia na rynek pracy.

Odniesienie do kwalifikacji o zblizonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujetych w ZRK
zawierajgcych wspdlne zestawy efektéw uczenia sie*

Brak kwalifikacji o zblizonym charakterze.

Typowe mozliwosci wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadajaca kwalifikacje: ,Montaz i konserwacja zabezpieczen przeciwpozarowych -
dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)” bedzie mogta pracowac jako monter i konserwator
instalacji DSO w przedsiebiorstwach instalacyjnych oraz serwisujgcych instalacje DSO lub
prowadzi¢ wtasng dziatalnos¢ w tym zakresie. Osoba posiadajgca kwalifikacje bedzie mogta
zdobywad kwalifikacje z zakresu montazu i konserwacji innych typdw instalacji zabezpieczen
przeciwpozarowych. Pierwszy zestaw efektéw uczenia sie moze by¢ wspdlny dla wszystkich
kwalifikacji z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych. Po zdobyciu wyksztatcenia wyzszego
moze starac sie o zdobycie kwalifikacji projektanta zabezpieczen przeciwpozarowych -
dzwiekowych systemoéw ostrzegawczych. Osoba posiadajgca kwalifikacje: ,Montaz i konserwacja
zabezpieczen przeciwpozarowych - dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)” po uzyskaniu
dodatkowej kwalifikacji zwigzanej z zarzgdzaniem zespotem moze petni¢ role brygadzisty.

Wymagania dotyczgce walidacji i podmiotéw przeprowadzajgcych walidacje*
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody Na etapie weryfikacji dopuszcza sie zastosowanie nastepujacych
metod weryfikacji: Zestaw 01 “Przygotowanie do montazu i konserwacji technicznych systeméw
zabezpieczen przeciwpozarowych” oraz zestaw 02 “Przygotowanie do montazu i konserwacji
instalacji DSO” mogg by¢ sprawdzane przy pomocy testu teoretycznego lub wywiadu
ustrukturyzowanego. Zestaw 03: “Montaz i konserwacja instalacji DSO” musi by¢ sprawdzony
metoda symulacji poprzez przeprowadzenie instalacji, uruchomienia, pomiaréw i konserwacji
systemu DSO, oraz wywiadem nieustrukturyzowanym. Symulacja moze by¢ w catosci lub w
czesci zastgpiona obserwacjg w miejscu pracy. Test teoretyczny oraz symulacja musza by¢
przeprowadzone na podstawie dokumentacji oraz materiatéw dostarczonych przez instytucje
certyfikujgca. W przypadku obserwacji w miejscu pracy wymieniona nizej dokumentacja
dostarczana jest przez kandydata. W sktad dokumentacji wchodzga: protokoty wymagane dla
instalacji DSO, w tym protokoty z przeprowadzonych testéw; wzory protokotéw wymaganych dla
instalacji DSO; projekt techniczny instalacji DSO z przywotanym standardem projektowania;
normy projektowe instalacji DSO; przyktady certyfikatéw i Swiadectw dopuszczenia dla wyrobdéw
instalacji DSO; ksigzka eksploatacji, przegladdw, napraw i kontroli instalacji DSO; instrukcja
montazu, obstugi technicznej i konserwacji instalacji DSO; listy kontrolne instalacji DSO. 1.2.
Zasoby kadrowe Weryfikacje posiadania efektéw uczenia sie prowadzi komisja walidacyjna
sktadajaca sie z minimum 3 oséb. Przewodniczacy komisji wybierany jest sposréd cztonkéw




komisji. Cztonkami komisji mogg by¢ osoby spetniajace przynajmniej jedno z wymagan: posiada
uprawnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych (wpis na liste Rzeczoznawcow
Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej); jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
szkét pozarniczych lub uczelni technicznych specjalizujgcym sie w technicznych systemach
zabezpieczen przeciwpozarowych, posiadajgcym minimum 5-letnie doswiadczenie dydaktyczne;
jest specjalistag w dziedzinie DSO oraz posiada certyfikat kompetencji personelu (oséb) w
ochronie przeciwpozarowej wydany przez jednostke certyfikujgca ustugi; jest specjalistg z
minimum 3-letnim udokumentowanym doswiadczeniem w audytowaniu, certyfikacji lub
dopuszczaniu urzadzen wchodzacych w sktad DSO lub instalacji DSO; jest specjalista z
udokumentowang praktyka zawodowg i znajomoscia zagadnien technicznych w zakresie
instalacji DSO, ktéry ukonczyt studia drugiego stopnia na kierunku technicznym odpowiednim
dla specjalnosci budowlanych instalacyjnych lub posiadajgcym tytut zawodowy inzynier
pozarnictwa lub ukonczone w Szkole Gtéwnej Stuzby Pozarniczej studia wyzsze w zakresie
inzynierii bezpieczenstwa oraz w ciggu ostatnich 5 lat wykonat co najmniej 3 projekty instalacji
DSO, ktére zostaty zbudowane. Komisja moze wyznaczy¢ asesoréw walidacyjnych. Asesor
walidacyjny musi spetnia¢ jedno z wymagan dla cztonkéw komisji. 1.3. Sposéb organizac;ji
walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne Weryfikacja bedzie podzielona na 2 etapy: 1)
etap teoretyczny: a) czes¢ 1 (weryfikujgca efekty uczenia sie zestawu 01) b) czes¢ 2
(weryfikujgca efekty uczenia sie zestawu 02) 2) etap praktyczny (weryfikujacy efekty uczenia sie
zestawu 03). Warunkiem podejscia do etapu praktycznego jest zaliczenie etapu teoretycznego w
czesci 1i 2, ktéry zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat dla kazdej z tych czesci. Zestaw 1
“Przygotowanie do montazu i konserwacji technicznych systemdw zabezpieczen
przeciwpozarowych” moze by¢ wspdélny dla réznych kwalifikacji z obszaru zabezpieczen
przeciwpozarowych. W okresie 3 lat od zaliczenia zestawu 1 w ramach walidacji innej kwalifikacji
dopuszcza sie uznanie wyniku walidacji niniejszej kwalifikacji. Instytucja certyfikujgca musi
zapewni¢ co najmniej 2 terminy egzaminu praktycznego w ciaggu roku kalendarzowego. Kazda
czes$¢ egzaminu bedzie osobno ptatna. Instytucja prowadzaca walidacje musi zapewnic:
Stanowisko montazowe - co najmniej dwie prostopadte Sciany z sufitem. Zestaw narzedzi do
montazu: zestaw wkretakéw, zestaw kluczy ptaskich, zestaw kluczy nasadowych, wiertarka,
mtotek, szczypce proste, szczypce boczne, sciggacz izolacji. Zestaw narzedzi pomiarowych:
sonometr, multimetr cyfrowy. Zestaw elementéw instalacji DSO: centrala (w tym co najmniej
wzmachiacz mocy, kontroler, mikrofon alarmowy, modut potagczenia z centralg sygnalizacji
pozarowej), zasilacz (z bateriami jako zasilanie rezerwowe), gtosniki (sufitowe, nascienne i
zwieszane - co najmniej po 1 sztuce), izolatory zwarc oraz okablowanie. Zestaw elementéw
montazowych: kotki montazowe, sruby mocujace. Zestawy dokumentédw umozliwiajacych
weryfikacje umiejetnosci odczytywania projektu technicznego oraz przeprowadzenia montazu i
konserwacji instalacji DSO. 2. Etapy identyfikowania i dokumentowania Nie okresla sie wymagan
dot. etapdw identyfikowania i dokumentowania efektéw uczenia sie.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
brak odniesienia

Syntetyczna charakterystyka efektéw uczenia sie*

Osoba posiadajaca kwalifikacje ,Montaz i konserwacja zabezpieczeh przeciwpozarowych -
dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO)” jest przygotowana montazu oraz konserwacji instalacji
DSO stosowanych w budynkach mieszkalnych i uzytkowych, na podstawie otrzymanej
dokumentacji i pod nadzorem kierownika technicznego, z uwzglednieniem zasad dopuszczenia
do uzytkowania elementéw instalacji DSO w ochronie przeciwpozarowej. Odczytuje z projektu
technicznego i dokumentacji techniczno-ruchowej informacje wymagane do poprawnej instalacji




systemu DSO oraz jego konserwacji. Montuje instalacje DSO, uruchamia i przeprowadza
niezbedne pomiary. Wykonuje przeglady instalacji, stwierdza koniecznos¢ wykonania pomiaréw
lub napraw. Wymienia uszkodzone elementy instalacji. Podejmowane czynnosci wykonuje w
oparciu o wiedze techniczng i prawng oraz znajomos¢ norm z zakresu montazu i konserwag;ji
technicznych systemoéw zabezpieczen przeciwpozarowych, w tym instalacji DSO.

Zestawy efektow uczenia sie
Numer zestawu w kwalifikacji*

[1

Nazwa zestawu*

Przygotowanie do montazu i konserwacji technicznych systemoéw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Poziom*
3

Orientacyjny naktad pracy [godz.]*
60

Rodzaj zestawu
obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegodlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Charakteryzuje aktualny stan prawny dotyczacy montazu i konserwacji systeméw
zabezpieczen przeciwpozarowych

Kryteria weryfikacji*
wymienia aktualne akty prawne regulujace montaz, konserwacje systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych; omawia aktualne przepisy prawa regulujgce zasady ewakuacji w
obiektach budowlanych; omawia aktualne przepisy prawa regulujace zasady BHP, ochrony
srodowiska i ergonomii dotyczgce montazu oraz konserwacji systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Efekt uczenia sie

Charakteryzuje zagadnienia zwigzane z montazem i konserwacjg systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Kryteria weryfikacji*
omawia zjawiska pozarowe zwigzane z pozarem w obiektach budowlanych; omawia rodzaje
urzadzen przeciwpozarowych; omawia zasady klasyfikacji kabli ze wzgledu na wymagania
ochrony przeciwpozarowej; omawia rodzaje i elementy projektu technicznego; omawia
warunki dopuszczenia do uzytkowania wyrobdw stosowanych w ochronie przeciwpozarowej;
omawia zasady zachowania bezpieczenstwa systemdéw zabezpieczen przeciwpozarowych
uwzgledniajgc w tym cyberbezpieczenstwo.



Numer zestawu w kwalifikacji*

2

Nazwa zestawu*

Przygotowanie do montazu i konserwacji instalacji DSO

Poziom*
3

Orientacyjny naktad pracy [godz.]*
80

Rodzaj zestawu
obowigzkowy

Poszczegllne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegodlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Charakteryzuje zasady montazu i konserwacji instalacji DSO

Kryteria weryfikacji*
omawia zasady dotyczace przegladdw technicznych i czynnosci konserwacyjnych instalacji
DSO omawia rodzaje i elementy urzadzeh DSO oraz ich parametry; omawia zasady
postugiwania sie dokumentacjg techniczno-ruchowg w zakresie montazu i konserwacji DSO;
omawia zasady rozmieszczania gtosnikdw w strefach objetych alarmem gtosowym; omawia
zagrozenia dla instalacji DSO zwigzane z umiejscowieniem innych instalacji budowlano-
technicznych w obiekcie budowlanym;; omawia zasady magazynowania, sktadowania oraz
transportu elementéw i materiatéw instalacji DSO. omawia algorytm uruchamiania
zamontowanej instalacji DSO.

Efekt uczenia sie
Omawia elementy sktadowe dokumentacji projektowej DSO

Kryteria weryfikacji*
omawia sktadniki dokumentacji projektowej DSO (w tym: projekt techniczny, dokumentacja
techniczno-ruchowa oraz eksploatacyjna); omawia etapy procesu sporzadzania projektu
technicznego DSO; wymienia dokumenty przekazywane zamawiajgcemu: protokoty odbioru,
instrukcje obstugi urzgdzen DSO, ksigzka pracy systemu DSO); wymienia dokumenty
potwierdzajace dopuszczenia urzadzen, elementdéw, materiatdéw montazowych do stosowania
w instalacjach DSO zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa; wymienia i omawia
elementy rysunku technicznego istotne z punktu widzenia instalacji DSO, w tym oznaczenia
graficzne; omawia proces zgtaszania uwag do dokumentacji projektowe;j.

Numer zestawu w kwalifikacji*

3




Nazwa zestawu*

Montaz i konserwacja instalacji DSO

Poziom*
3

Orientacyjny naktad pracy [godz.]*
70

Rodzaj zestawu
obowigzkowy

Poszczegdlne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia

Poszczegolne efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiagniecia
Efekt uczenia sie

Czyta projekt techniczny, dokumentacje wykonawczg i techniczno-ruchowg instalacji DSO

Kryteria weryfikacji*

wskazuje umiejscowienie elementdéw instalacji DSO na schemacie ideowym; rozréznia
urzadzenia, elementy i materiaty instalacyjne DSO wyszczegélnione w dokumentacji
projektowej; rozréznia kable zastosowane w instalacji DSO; wskazuje poprowadzenie tras
kablowych w projekcie instalacji DSO; omawia specyfikacje ilosciowg i jakosciowg urzadzen,
elementdw i materiatéw instalacyjnych DSO; wymienia czynnosci wynikajace z algorytméw
dziatania instalacji DSO; wymienia parametry ustawien dziatania instalacji DSO; wymienia
czynnosci wynikajace z instrukcji montazu instalacji DSO; wymienia czynnosci wynikajace z
instrukcji konserwacji instalacji i obstugi technicznej.

Efekt uczenia sie
Konserwuje instalacje DSO

Kryteria weryfikacji*

omawia zakres czynnosci konserwacji i przegladu instalacji DSO; omawia czestotliwos¢
konserwacji instalacji i przegladéw DSO; przeprowadza przeglad instalacji DSO; omawia
czynnosci, ktére nalezy przeprowadzi¢ w przypadku zmian w instalacji DSO oraz zmian w
obiekcie budowlanym; przeprowadza naprawy lub wymiane uszkodzonych elementéw
instalacji DSO; omawia zasady prowadzenia ksigzki eksploatacji, przegladéw, napraw i
kontroli instalacji DSO; omawia zasady wspétpracy z administratorem chronionego obiektu;
omawia zasady konserwacji po alarmowym zadziataniu systemu DSO; omawia zasady
przeprowadzenia szkoleh aktualizacyjnych z zakresu obstugi instalacji DSO oraz dokumenty z
tym zwigzane.

Efekt uczenia sie
Montuje instalacje DSO

Kryteria weryfikacji*

dobiera elementy zestawu narzedzi niezbednych do montazu instalacji DSO; dobiera




elementy instalacji przeznaczone do montazu wedtug dostarczonej dokumentacji
wykonawczej i techniczno-ruchowej instalacji DSO; przeprowadza montaz instalacji DSO w
oparciu o otrzymang dokumentacje wykonawczg i techniczno-ruchowg; omawia proces
zgtaszania zmian w montazu instalacji do dokumentacji powykonawczej.

Efekt uczenia sie
Przygotowuje instalacje do eksploatacji

Kryteria weryfikacji*
przeprowadza uruchomienie zamontowanej instalacji DSO; przeprowadza pomiary
uruchomionej instalacji DSO: impedancji, napiecia linii gtosnikowych, zrozumiatosci mowy,
poziomu ci$nienia akustycznego; wymienia obowigzki montera zwigzane z uczestnictwem w
odbiorze instalacji DSO; przygotowuje raport z uruchomienia DSO z uwzglednieniem
wynikéw pomiaréw elektroakustycznych; omawia rodzaje préb odbiorowych i czynnosci z
nich wynikajgce; omawia zasady przygotowania i elementy atestéw (certyfikatéw)
instalacyjnych; omawia zasady przygotowania dokumentacji powykonawczej i jej sktadniki;
omawia zasady przeprowadzenia szkolenia obstugi instalacji DSO oraz dokumenty z tym
zwigzane.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Whnioskodawca*
|Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Panstwowy In|

Minister wtasciwy*
|Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju |

Okres waznosci dokumentu potwierdzajacego nadanie kwalifikacji i warunki przedtuzenia jego

waznosci*
Certyfikat wazny przez trzy lata. Warunkiem przedtuzenia waznosci certyfikatu jest spetnienie
ponizszych warunkéw przed uptywem terminu jego waznosci: 1. Przedstawienie zaswiadczenia o
praktyce zawodowej w zakresie danej kwalifikacji w okresie co najmniej roku poprzedzajacego
date uptywu waznosci certyfikatu oraz 2. Odbycie szkolenia aktualizacyjnego w zakresie
montazu i konserwacji instalacji DSO przed uptywem waznosci certyfikatu i przestanie do
instytucji certyfikujacej zaswiadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu kohczacego szkolenie,
wystawionego przez jedng z ponizszych instytucji: a) szkote Pahstwowej Strazy Pozarnej; b)
osrodek szkolenia Pahstwowej Strazy Pozarnej; c) jednostke naukowg lub badawcza Panstwowe;j
Strazy Pozarnej.

Nazwa dokumentu potwierdzajgcego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia zwigzane z posiadaniem kwalifikacji*

brak uprawnien

Kod dziedziny ksztatcenia*
582 - Budownictwo i budownictwo lagdowe




Kod PKD*
43.21 - Wykonywanie instalacji elektrycznych

Status

Dokumenty

# Tytut dokumentu

1 Skan dowodu potwierdzajgcego wniesienie optaty

2 Statut CNBOP-PIB

3 ZRK_FKU Montaz i konserwacja zabezpieczen przeciwpozarowych - dZzwiekowe systemy
ostrzegawcze (DSO)
ZRK_FKU Montaz i konserwacja zabezpieczen przeciwpozarowych - dZzwiekowe systemy

4 ostrzegawcze (DSO)

O
Oswiadczam, ze dane zawarte we wniosku o wigczenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego

Systemu Kwalifikacji s zgodne z prawda. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

Dane o podmiocie, ktéry ztozyt wniosek

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego Pahstwowy
Instytut Badawczy

Siedziba i adres: Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw

NIP: 5321829288

REGON: 000591685

Numer KRS: 0000149404

Reprezentacja: Dariusz Wroblewski

Adres elektroniczny osoby wnoszacej wniosek: pgancarczyk@cnbop.pl




